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Benzinové

elektrocentraly

Jednofazové elektrocentraly

Soustrojl motor-alternator je upevnéno na silentblocich
v trubkovém ramu.

Elektrick4 vybava:
Dvé jednoféazové zdsuvky. Jednofazovy jistic.
Elektracentiraly s elekirickym startovanim maji akumulator.

Zplsoby startovani:
Ruéni startovani nebo elektrické startovani (akumulator
ve vybavé)

PHklady volitelné vwwhavy:
Elektricky panel (proudovy chranig,
volimedr, |istif, po&itadio matohodin,
uzamnénl}, zvéitiena palivova nadr2,
podvozek s madly

KVA: Vigkon je pfl z4t8H s GSinfkem cos @ = 0,8 Elekiricky vikon die ISO 8528
Funkce

S:Standardné  D:Volitelnd  ND: Nenl k dispozici

Volitelna vybava
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Trifazové elektrocentraly

Soustrojl motor-alternétor je upevnéno na silentblocich
v trubkovém ramu.

Elektricka vybava:

Jedna tfifazova zasuvka a jedna jednofazova zasuvka.
Jednofazovy jistic.

Elektrocentraly s elektrickym startovanim maiji akumulator.

Zplsoby spousténi:
Ruéni startovani nebo elektrické startovan( (akumulator
ve vybavé)

Pfiklady volitelné vybavy:

Elektricky panel (proudovy chranié,
voltmetr, jistié, poéitadlo motohodin,
uzemnénl) zvétiend palivova nadrz,
podvozek s madly.

G8MOTF
Informace o motorech a vystupnich parametrech
Hiadina hiuku
Tiak Viykon
LpA: dB(A) LwA: dB(A)

GS5TFH 5 4 76 96 GX 270 1 9 6 17
G7TFH 7 586 77 - a7 GX 390 1 13 6,5 24
GBMOTFH 80 6,4 77 a7 GX 330 1 13 6,6 24
G12TFH 12 9,6 77 a7 GX 620 2 20 13 41
G15STFH - 15 ‘ 10,8 | 77 a7 GX 670 | 2 24 | 13 il 5,1
KVA: Viykon je pFi z&t&2i s Gdinfkem cos @ = 0,8 Elektricky vykon dle ISO 8528

Hmotnosti a rozméry

Ruéni startovani Elektrické startovani
b c |hmoest a b ¢ hmotnost

Funkce

Ruéni Elektrické
startovani startovani

8
S:Standardn@  D:Voliteln&  ND: Nenl k dispozici
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Volitelna vybava
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OP: Volitelng : Standardné Rozméry: mm Hmotnesti: kg
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Jednofazové elektrocentraly

Soustrojl motor-alternator je upevnéno na silentblocich
v trubkovém ramu.

Elektricka vybava:
Dvé jednofdzové zasuvky. Jednofazovy jistic.

Zpusoby startovani:
Ruéni startovani nebo elektrické startovani (akumulator
ve vybavé)

Ptiklady volitelné vybavy:
Elektricky panel (proudovy chrénit,
voltmetr, |isti&, poitadio motohodin,
uzemnén(), zv8tiena palivava
néadr, podvozek s madly

Hiadina hluku
50 Hz Tiak Vykon
LpA: dB(A) LwA: dB(A)

G 3000V 2,75 ‘ 2,2 75 95 118432 1 6 4 0,98
aso00v | 5 ' 4 77 a7 | 1es4a2 1 9 79 | 18
@ 7000V 7 ' 56 77 o7 245432 1 13 79 2,05
G 8/10000 V 80 " 6.4 77 o7 245432 1 13 79 2,05
G 10000V | 10 | 8 77 a7 | aos400 2 16 16 | 25
G 12000V 12 96 77 a7 56447 2 18 16 296
KVA: Vijkon je pfi z&t% s Ginfkem cos @ = 0,8 Elektricky vykon die ISO 8528

Funkce

Ruén{ Elektrické

startovani startovani Ruéni startovén( Elektrické startovani

b | ¢ |hmonct a

ND

S ND
S ND
S
D

ND
8
ND 8

S: Standardné  D: Volitelnd  ND: Nenl k dispozici

Volitelna vybava

PI‘epr:z\:kf Nadrz Panel

e 8 proudovym 4___,_,1’-——-"'
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: Standardné Rozméry: mm  Hmotnosti: kg
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Trifazové elektrocentraly

Soustrojl motor-alternétor je upevnéno na silentblocich
v trubkovém ramu.

Elektricka vybava:
Jedna tfifazova zasuvka a jedna jednofazova zasuvka.
Jednofazovy jistic.

Zpusoby startovani:
Ruénl startovani, elekirické startovani (akumulator
ve vybavé)

Pfiklady volitelné vybavy:

Elektricky panel (proudovy chranié,
voltmetr, jisti&, poéitadio motohodin,
uzemnén(), zvétiena pallvova nadrz,
podvozek s madly.

Alternétor 400 volth Hiadina hluku
50 Hz Tiak Vykon
LpA: dB(A) LwA: dB(A)
GS5TFV 5 4 77 97 185432 1 g 79 1.6
G7TFV 8 6,4 I 97 245432 1 13 79 2,05
G8/M10TFV 80 64 77 a7 245432 1 13 7.9 2,05
G10TFV 10 8 4 a7 303442 2 16 16 2,54
G12TFV - 12 ‘ 96 I 97 350447 | 2 20 16 2,95

kVA: Viykon je pfi zat8Z s (&intkem cos @ = 0,8 Elektricky vwkon dle ISO 8528

Funkce

Elektrické
starfovan(

Ruéni
startovani

ND

ND

ND
ND s
ND S

S:Standardn&  D:\Voliteind  ND: Nenl k dispozici

Volitelna vybava
oo | M3 |
& madly chraniam
oP
oP
oP
s
oP
OP: Volitelng §: Standardné

Hmotnosti a rozméry

Ruéni startovan(
¢ |hmoest a

Elektrické startovani

Rozméry: mm Hmotnesti: kg
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Elektrocentraly MOTORY
se svareckou -. " Jﬁﬂn

let

Soustrojl motor-alternéator je upevnéno na silentblocich
v trubkovém ramu.

Podvozek s madly ve vybavé.
Dodavano s drzakem elektrod, zemnicimi klest&mi a kabely
(svarovaci kabel 4 m, zemnici kabel 2 m). Ochranna maska
neni soucasti.

Elektricka vybava: =
Jednofazova centrala: Dvé jednofazové zasuvky. (=
Jednofazovy jistic.

Trifazova centréala: Jedna tfifazova zasuvka a jedna
jednofazova zasuvka.

Panel osazen tepelnou ochranou, voltmetrem a poéitadlem
motohodin.

Zpusoby spousténi:
Ruéni startovani

Informace o0 motorech a vystupnich parametrech

Elektroda ity Hiadina hiuku
LA 230v | 400v  Tlek | Vykon
Rutilové Basickd Celozovi ' | %2 | na: drga) | wA: dB(A)
(TP LU 210 [ 170 | Twalé | 450 | R R R as | 65 77 o7 | Gxa90 1 13 6,5 24
er L d 210 | 170 | Tvae | 450 | R R R 5 - 7 97 | axam 1 13 65 2,4
P A 210 | 170 | Tvalé | 450 | R R R 35 | 85 77 o7 | 2asaz2 1 13 79 2,05
[P e 210 | 170 | Tvalé | 450 | R R R 5 I = o7 | o442 | 1 | 13 | 79 | 206

{1} R: Doporugené

Hmotnosti a rozmeéry

Ruéni Elektrické

startovan( startovan( Tvp

GS210DCH

Gs210DCV

GS 210 DC V MF R

$: Standardné D: Voliteln& ND: Neni k dispozici

Rozméry: mm Hmotnosti: kg






